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Il existe dans le commerce des kits complets (réservoir + systèmede pompage
et de gestion) pour la collecte des eaux pluviales.Vérifiez que celui que
vous choisissez est bien conforme à la norme NF EN 1717 qui concerne
la protection contre les risques de pollution du réseau d’eau potable. Le
montage est simple en suivant les indications du fournisseur.
Exemple d’installation du réservoir et d’un système de gestion et de
pompage :http://www.dailymotion.com/video/x8xaxl_la-recuperation-d-
eau-de-pluie_tech

L’installation dans la maison
La pompe et le système de gestion s’installent dans un garage, un cellier,
une cave. Certains sont munis d’une isolation phonique. Sinon, vous
pouvez faire vous-même un coffrage isolant muni d’une porte.
Le PER vient se raccorder d’un côté sur le flexible de la pompe,de l’autre
sur une nourrice dont partiront les circuits chasse d’eau, lave-linge et robi-
nets extérieurs pour l’arrosage. La signalétique “eau non potable” doit
être présente sur ces alimentations parallèles.

Les canalisations
Quelques notions de base
Ne pas trop serrer un raccord comportant une rondelle : en s’écrasant,
celle-ci perd toute son efficacité.
La filasse s’enroule sur les raccords mâles,dans le sens du vissage.Ne pas
en mettre beaucoup (juste quelques centimètres) et la poser bien à plat,
sans la torsader ou faire des bosses irrégulières.On la recouvre ensuite
de pâte à joint, avant de visser.
Les flexibles ne doivent pas être vrillés au moment du vissage.

Principes d’utilisation du PER
Les tuyaux en PER se coupent facilement au cutter ou au coupe-tube.
Attention à couper parfaitement perpendiculairement. Les bords sont

Enfin un raccord femelle est fixé au bout du tuyau, à l’aide de la clé enT
(voir photo). Pour relier ce raccord femelle on peut soit le visser direc-
tement sur un embout mâle soit visser dessus un mamelon mâle/mâle si
nécessaire.
Les tuyaux de PER ne doivent pas faire d’angle vif et encore moins être
pincés. Pour le passage dans le sol, il existe des guides spéciaux (sorties

de chape), de même que pour le passage dans les murs (pipes de scelle-
ment). La pipe de scellement s’utilise pour faire sortir une canalisation
d’un mur et y brancher directement un robinet, pour la baignoire, par
exemple, ou pour l’arrivée d’eau
pour une machine à laver.
On utilise bien sûr les tuyaux rouges
pour l’eau chaude et bleus pour
l’eau froide.
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